LED-STIRNLAMPE / LED HEADLAMP /

LAMPE FRONTALE LED 'FUSION’
1400 LUMEN
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Bedienungsanleitung
Instruction manual
Manuel d'utilisation

INHALT / CONTENT / CONTENU:

» LED-Stirnlampe / LED headlamp / lampe de poche LED
» 1 x Li-lon 18650 Akku / battery / batterie

» Handschlaufe / lanyard / dragonne

» Ersatzdichtring / spare o-ring / joint de rechange

» Type-C USB-Kabel / USB cable / cable USB

» EVA-Schaumstoffpad / foam pad / Pad en mousse

AUFBAU / CONSTRUCTION / CONCEPTION:

Oben / Top / Haut:
Halterung / mount / support

Akkufach
battery compartment
compartiment a piles

Haupttaste
main switch—
interrupteur principal

Sekundartaste / secondary switch / interrupteur secondaire

Unten / Bottom / Bas:
USB-Ladeanschluss / USB charging port / port de recharge USB

Hauptlicht / main light / lumiére principale:

Mode Low | Mid | High | Turbo
}#r;lneer?s 30 150 500 | 1200
Leuchtdaed 70 [ 45 | 4 | 3
zlifslégﬂtcvge(};e 28 60 110 170

Sekundarlicht / secondary light / lumiére secondaire:

ode Low | Mid | High |"OlSLERE ToLElnkend
Lumen 30 150 | 500 10 10
';Sg‘i*i};dea(‘ff)’ 70 15 4 70 140
pachtvee 15 | 3 | @ | 0 | 10

Werte mit / Parameters with / Paramétres avec: 3500mAh 18650 Li-lon!

HINWEISE / NOTES:

P Achten Sie darauf den Akku zu entnehmen, wenn Sie
die Lampe fur eine langere Zeit nicht benutzen!

P Achten Sie beim Einlegen der Batterie darauf, den Plus-
und Minuspol nicht zu vertauschen!

P Leuchten Sie niemals direkt in die Augen!

» Um das unbeabsichtigte Einschalten der Stirnlampe
wahrend des Transportes zu vermeiden, lockern sie
die Kontaktkappe des Batteriefachs fur eine halbe
Umdrehung oder entnehmen und lagern Sie den
Akku sicher in einer Transportbox.

» Remove the battery if you will not be using the lamp
for an extended period of time!

» Do not reverse the positive and negative poles when
inserting the battery!

» Avoid shining the lamp directly into anyones eyes!

» To avoid accidentally switching on the headlamp during
transport, loosen the contact cap of the battery com-
partment for half a turn or remove and store the
battery safely in a transport box.

P Retirez la pile si la lampe n'est pas utilisée pendant une
période prolongée!

P Ne pas inverser les poles positif et négatif lors de
l'insertion de la pile!

» Evitez de diriger la lampe directement vers les yeux de
quelqu'un!

P Afin d'éviter d'allumer accidentellement la lampe
pendant le transport, desserrez d'un demi-tour le
capuchon de contact du compartiment de la batterie
ou retirez la batterie et rangez-la en toute sécurité
dans une boite de transport.

DATEN / DATA / DONNEES:

» T6061-T6 HA-III hartanodisiertes Flugzeug-Alu. /
hard anodised aero-grade aluminium /
aluminium anodisé dur de qualité aéronautique

» 1 x SST 40 LED, 1 x SST 20 LED, 2 x Everlight 2835 LED

» IK 10 Polycarbonatlinse / polycarbonate lenses /
lentilles en polycarbonate

» max. 140 h. Leuchtdauer / run time / durée d'éclairage

» max. 1400 Lumen / lumens

> IP 68 staub- & wasserdicht / dust- & waterproof /
étanche a la poussiére et a l'eau

» max. 170 m Leuchtweite / light range /
gamma de luminére

» 2 m schlagfest / impact resistant / résistant a I'impact

» Kompatibel mit / compatible with / compatible avec:
1x 18650 Li-lon /2 x CR123A

» Batteriestandsanzeige / battery level indicator /
indicateur de niveau de batterie

» Memory-Funktion / memory function /
fonction mémoire

» intelligente Helligkeits- & Temperaturregulierung /
intelligent brightness & temperature control /
contréle intelligent de la luminosité & température

P USB-Type-C-Ladeanschluss / charging port /
port de recharge

» 3,5 Std. / h. Ladedauer / charging time /
temps de charge

» 165 g Gewicht m. Akku / Batterie / weight w. battery /
poids avec batteries

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Ein- / Ausschalten: Halten Sie die jeweilige Taste fuir 0,5
Sekunden gedriickt, um die Lampe einzuschalten. Die
seitliche Taste ist fir die Haupt-LED, die obere Taste fur
die Sekundar-LEDs. Driicken und halten Sie die Taste
erneut flir 0,5 Sekunden, um sie wieder auszuschalten.
Die Haupt-LED und Sekundar-LEDs kénnen separat
bedient werden. Werden beide kombiniert, kann die
Helligkeit auf ca. 1400 Lumen erhéht werden.

Driicken Sie eine der Tasten 2 mal schnell hintereinander,
leuchtet die Lampe 2 mal kurz auf und wird gesperrt. So
lasst sich ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindern.
Driicken Sie eine der Tasten erneut 2 mal, oder schlieBen
ein Ladekabel an, wird die Lampe wieder entsperrt.
Haupttaste: Driicken Sie die Taste jeweils einmal, so
kénnen Sie die folgenden Modi durchschalten:

- low, mid, high, turbo

Sekundartaste: Driicken Sie die Taste jeweils einmal, so
kénnen Sie die folgenden Modi durchschalten:

- low, mid, high, rotes Licht, rotes Blinklicht
Memory-Funktion: Beim Ausschalten wird der aktuelle
Modus bis zum néchsten Einschalten gespeichert.
Aufladen: Offnen Sie die Schutzkappe des USB-Ladean-
schlusses und schlieBen sie das USB-TYPE-C Ladekabel
an. Die Leuchte der Batteriestandsanzeige leuchtet rot,
wenn der Akku geladen wird. Leuchtet die Anzeige griin,
so ist der Akku voll aufgeladen.

Batteriestandsanzeige: Automatische Anzeige beim Ein-
schalten der Hauptleuchte:

Uber 80 % = griines Licht

50 - 80 % = blinkendes griines Licht

20-50 % = rotes Licht

unter 20 % = blinkendes rotes Licht

Bei schwachem Ladezustand blinkt die Lampe alle 5 Minu-
ten 3 Mal auf, um Sie an das Wechseln bzw. Aufladen des
Akkus zu erinnern.

Intelligente Helligkeits- und Temperaturregulierung:
Fallt die Spannung unter 3.0V, so regelt die Lampe auto-
matisch auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunter.
Ubersteigt die Temperatur einen Sicherheitswert, so wird
die Leistung automatisch heruntergeregelt, um die Tem-
peratur zu reduzieren. Wenn die Temperatur dann unter
den Sicherheitswert gefallen ist, wird die Leistung wieder
schrittweise erhoht.

OPERATING INSTRUCTIONS:

Power On / Off: Press and hold the respective switch for
0.5 seconds to turn on the lamp. The side switch is for the
main LED, the top switch for the secondary LEDs. Press
and hold the button again for 0.5 seconds to turn it off
again. The main LED and secondary LEDs can be operated
separately. If both are combined, the brightness can be
increased to approx. 1400 lumens.

If you press one of the buttons twice quickly, the lamp will
flash twice to indicate it"s locken. This prevents the lamp
from being switched on accidentally. If you press one of
the buttons again twice or connect a charging cable, the
lamp is unlocked again.

Main switch: By pressing the switch once each time you
can cycle through the following modes:

- low, mid, high, turbo

Secondary switch: By pressing the switch once each time
you can cycle through the following modes:

- low, mid, high, red light, red flashing light

Memory function: When turned off, the current mode
is saved until the next time the headlamp is turned on.
Charging: Open the protective cap of the USB charging
port and connect a USB-TYPE-C cable. The battery level
indicator light is red whilst the battery is charging. If the
indicator light is green, the battery is fully charged.
Battery level indicator: Automatic indication when the
main light is switched on:

above 80 % = green light

50 - 80 % = flashing green light

20 - 50 % = red light

below 20 % = flashing red light

Intelligent brightness and temperature control:

If the voltage drops below 3.0 V, the lamp automatically
regulates down to a lower brightness level.

If the temperature exceeds a safety value, the power is
automatically regulated down to reduce the temperature.
When the temperature has then fallen below the safety
value, the power is gradually increased again.

MODE D'EMPLOI:

Marche / Arrét: Maintenez l'interrupteur pendant 0,5
seconde pour allumer la lampe. Le bouton latéral est
destiné a la LED principale, le bouton supérieur aux LED
secondaires. Maintenez a nouveau le bouton pendant 0,5
seconde pour éteindre la lampe. La LED principale et les
LED secondaires peuvent étre utilisées séparément. Si les
deux sont combinées, la luminosité peut étre portée a
environ 1400 lumens. Si tu appuies 2 fois de suite rapide-
ment sur I'un des boutons, la lampe se bloque et s'allume
2 fois brievement. Sivous appuyez a nouveau 2 fois sur
I'un des boutons ou si vous branchez un cable de recharge
la lampe se déverrouille a nouveau.

Interrupteur principal: En appuyant sur le bouton une
fois a chaque fois, vous pouvez faire défiler les modes
suivants : - bas, moyen, haut, turbo

Interrupteur secondaire: En appuyant sur le bouton une
fois a chaque fois, vous pouvez faire défiler les modes
suivants: - bas, moyen, haut, rouge, rouge clignotante
Fonction mémoire: Lorsque la lampe est éteinte, le mode
actuel actuel est sauvegardé jusqu'au prochain allumage
de la lampe frontale.

Chargement: Ouvrez le capuchon de protection du port
de charge USB et connectez un cable USB-TYPE-C. Le
témoin lumineux du niveau de la batterie est rouge
pendant la charge de la batterie. Si le est vert, la batterie
est entierement chargée.

Indicateur de niveau de la batterie: Indication
automatique lorsque la I'éclairage principal est allumé:
plus de 80 % = lumiére verte

50 - 80 % = lumiére verte clignotante

20 - 50 % = lumiere rouge

moins de 20 % = lumiere rouge clignotant

Régulation intelligente de la luminosité et de la
température: Si la tension descend en dessous de 3,0V,
la lampe se regle automatiquement sur un niveau de
luminosité inférieur. Si la température dépasse une valeur
de sécurité, la puissance est automatiquement réduite
pour diminuer la température. Lorsque la température est
redescendue en dessous de la valeur de sécurité, la puis-
sance augmente anouveau progressivement.
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